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ELECTRICAL  DATA

18...30Vdc

opt. 12Vdc (RK-4-_ _ _ _-K)

1Vpp

 0.1...10.1Vdc  (RK-4-_ _ _ _ -N)

 0.1...5.1Vdc  (RK-4-_ _ _ _ -K)

 4...20mA  (RK-4-_ _ _ _ -E)

5KΩ

100 Vdc

 

 

IP 67

-40°…+100°C

0.005% FS / °C

• 
• (R _ _ _ -N/S)
• _ _ _ -N/K)
• -30…+90°C
•  (DIN IEC68T2/6 20 g)
•  18Vdc…30Vdc

 12Vdc _ _ _-K)• (RK-2-_

K-4-_
(RK-4-_

 50  4000 mm
( 1250 mm RK-2-_ _ _ _-K)

 DIN IEC68T2-27

 DIN IEC68T2-6

( )

100g, 11ms 

20g, 10...2000Hz

≤10 m/s

≤100 m/s

(10µm)

350 bar (  500 bar)

2

40 mA
Ω)

-30°…+90°C 

-30°...+70°C 

1

GEFRAN RK-4 非接触磁滞伸缩移传感器
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安装处

 

L 

  M18 x 1.5

  3/4”-16UNF-2A

     

Ro 1.6µm	
Ro 0.8µm	

PARKER	 6-349 15.4x2.1
	 90° Shore-A

	 N552-90

Ro 1.6µm	
Ro 0.8µm	

PARKER	 3-908 16.36x2.21
	 90° Shore-A

Mixes: PARKER	 N552-90 

1

1

机械尺寸

M4 螺纹
6mm 深

(总长度  )

CE (电气行程   = 型号)

无激活区域

浮磁

M版本

I版本

安装于汽缸内部

无激活区域 无激活区域

非磁性垫片

浮磁

M18x1,5螺纹

密封表面不可以被乱花

不可以使用脉动压力密封
使用脉动压力密封

建议O型圈：
(派克)

材料:氟化橡胶
Mixes: PARKER

3/4”-16UNF螺纹
密封表面不可以被乱花

不可以使用脉动压力密封
使用脉动压力密封

建议O型圈：
(派克)

材料:氟化橡胶
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 0.1...10.1Vdc  0.1...5.1Vdc

ELECTRICAL CONNECTIONS (RK- 4 - _ _ _ _ - N/K/E)

		  RK-4-_ _ _ _ -N	 RK-4-_ _ _ _ -K	 RK-4-_ _ _ _ -E
	 1	 	 	
	 2	 	 	
	 3	 n.c.	 n.c.	 n.c.
	 4	 	 	
	 5	 	 	

     
 

mm

  mm

mm

150 200 225 300 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 2750 30001250 3500 37501500130100

msec

1750 2000 2250 2500 3250 400050

ORDER CODE

R K

	 	 N
	 	 K
	 	 E

0 0 0 0 X 0 X X0 0 0 X4 00

	 M
	 I

电气/机械数据

型号

电气行程   )

独立线性

最大长度(L)

重复性

迟滞

取样时间

(C.E. 型号 

型号  + 131,5 (不含电缆  )

1 (1.5对于行程从   1100 到 2000) (2对于行程  ≥2000)

最小  ± 0,060 mm)< ± 0,02% F.S. (

< 0,01

< ±0.005% F.S.

输出         输出           输出  4...20mA

输出 GND 输出 GND 输出 GND

电源 GND                 电源 GND               电源  GND

电源 +                电源  +                电源 +

位移传感器

型 号

模拟  0,1...10,1Vdc 界面  

 (电源

 18...30Vdc)

模拟  0,1...5,1Vdc 界面   (电源 12Vdc)

输出

模拟  界面   18...30Vdc)

电源 (

4...20mA 

机械和/或电气特征与那些标准形式不一样，可按用户要求。

螺 纹

 M18 x 1.5 (标准) 
 3/4”-16UNF (可选) 
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 2 mt CAV011   CAV021
 5 mt CAV012   CAV022
 10 mt CAV013   CAV023
 15 mt CAV015   CAV024

 32.8

P C U R

32.8  90°

25.4

022

023

024

PCUR022 PCUR023

N° 8 M4    N° 4 M4
N° 8  D4          N° 4  D4
N° 4  M4x25         N° 2  M4x25

A B C     
PCUR022

32.8 13.5 23.9
PCUR023 7.9
PCUR024 25.4 13.5 -

PCUR024PCUR022 PCUR023

“L”
90°

Tel: 010-5245 6379    Fax: 010-6591 4312 Website: http:www.bs2c.net E-mail: zkcx.sales@foxmail.com


